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1.连接方式

OWH67系列上位机软件和OWH67系列机器的连接方式，可支持通过串口或者以

太网连接。

1.1 使用串口连接通讯方式

1.1.1 安装驱动

1.请在附件中的光盘里，获取上位机软件压缩包“iPowerCtrlv

RemoteControl Installer V X.X.X ”。

2.直接解压，获取以下文件。

3.选择串口芯片驱动，如下图：
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4.双击或鼠标右键解压“串口芯片驱动”压缩包直接安装CH340驱动，如下图：

5.点击安装，稍等即可安装完成，点击“确定”，如下图：

6.返回电脑，点击设备管理器，查看COM口号和驱动，如下图：

1.1.2 连接设备

1.鼠标右键双击打开“exe”文件，其他的文件保留。
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2.进入软件主界面界面，如下图。

3.点击下拉选项框选择“USB”。

4.点击COM口下拉选择框选择与仪器连接的COM,如找不到请点击“刷新”。

5.点击“连接”按钮连接设备，连接成功后将显示仪器的ID以及连接状态。
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1.2 使用以太网连接

1.2.1 静态连接

1.点击下拉选项框选择“LAN”。

2.打开”搜索设备”进入IP设置选项框。

3.点击“搜索设备”，查看仪器是否接入局域网。
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4.仪器接入内网后，软件会读取当前仪器的设置信息，如IP模式,端口等，

方便查看和修改。

5.点击“本地IP搜索”，查看与仪器连接的电脑本地IP，如“以太网3”是

此时与仪器连接的电脑端本地IP。

6.修改仪器IP参数，将设置中的仪器IP修改为与“以太网3”的网络号相同，

主机号不同，如修改为 169.254.201.88，点击修改设置
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7.重新点击“搜索设备”，更新仪器IP设置

8.点击“OK”,完成连接设置，点击“连接”按钮连接设备，连接成功后将

显示仪器的ID以及连接状态。
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2.OWH仪器控制模式界面操作说明

2.1 CC/CV模式

连接仪器成功后，进入CC/CV模式对仪器进行远程操作，当进入界面时，软

件将同步当前仪器的相关CC/CV设置。
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2.1.1 CC/CV界面操作说明

1.通过修改电压/电流的参数设置框，可对下位机仪器进行设置修改，点击

“更新设置”可将电压/电流参数同时下发。修改单个设置参数如“电压”，

输入数值后按下键盘“Enter”即可修改。

2.通过修改其他参数的设置框，可对下位机仪器进行设置修改，点击“更新

设置”可将其他设置参数同时下发。修改单个设置参数如“电压限制”，输

入数值后按下键盘“Enter”即可修改。
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3.修改完成后点击“OFF”开机按钮，仪器开启输出，在输出期间可调整电

压/电流的设置参数，对输出进行实时修改。

4.关闭输出后，可点击“导出数据”按钮将电压/电流数据导出，数据为CSV

文件，可通过Excel打开或者文本打开。



10



11

2.2 LIST模式

连接仪器成功后，进入LIST模式对仪器进行远程操作。

2.2.1 LIST界面AUTO模式操作说明

1.通过“模式”下拉框，选择AUTO模式，该模式将自动执行LIST列表中的每

个参数
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2.可通过“增加”和“删除”一行对LIST列表进行简单操作，“总步数”时

刻记录列表当前步数，“循环数”的值对应仪器执行整个列表的次数。

3.可通过鼠标右键快速编辑LIST列表，如选中多行，键盘按下Ctr+C快捷键

可复制选中的行，再按下Ctrl+V将选中的多行重新粘贴在LIST中
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4.点击“加载当前列表”或开机按钮，可将列表数据下发至仪器

5.点击开机按钮，开机后列表自动输出
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2.2.2 LIST界面MANUAL模式操作说明

1.通过“模式”下拉框，选择MANUAL模式，该模式将通过主动按下按钮的方

式执行LIST列表中的每个参数

2.LIST编辑方式与AUTO模式一致

3.点击“加载当前列表”或开机按钮，可将列表数据下发至仪器

4. 按下一次“TRIG”按键，将触发运行一次LIST步进
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2.2.2 LIST界面文件的导入与导出操作说明

1.点击“导出文件”可将当前数据以CSV文件格式导出，用户可以使用记事

本/Microsoft office excel 或其它同类型的软件编辑 CSV 文件。

表格编辑说明：

 第一行:总步数设定A1:#TotalCounts ，#TotalCounts为辨识名称，B1:

总步数

 第二行:循环设定A2:#Cycles，#Cycles为辨识名称, B2:总循环数

 第三行:模式设定A3:#Mode，#Mode为辨识名称,B2:auto/manual/

trigger

 第四行:参数标题

 第五行:开始设定第一步，依次对应的步数，电压值，电流值，持续时间，

分别对应的表格B5 为STEP1 的电压设定值， C5 为 STEP1 的电流设定

值，D5 为 STEP1 的时间设定值。

 第六行：类似第5行，步数加1.
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2.表格编辑完成后，通过点击软件中的“导入文件”将文件加载到LIST文件

列表中。

3.选中要加载的文件，点击“加载选择文件”，将数据进一步加载到LIST编

辑列表中。
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2.3 PV模式

连接仪器成功后，进入PV模式对仪器进行远程操作。

2.3.1 PV界面操作说明

1.下图左侧I-V,P-V曲线为目标光伏面板PV的输出特性曲线，“参数”页面

机器的输出数据采样（测量电压，测量电流，测量功率）以及对应光伏面板

输出的关键指标参数（短路电流，开路电压，最大功率点电流，最大功率点

电压）。
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2.控制台将远程修改仪器PV参数,如光伏模型，光照强度，最大功率等，同

时功率矩阵百分比配合，可以让机器实时产生目标光伏特性功率曲线。（注：

实际输出功率=最大功率*百分比）。

2.3.2 PV界面MPPT操作说明

1.MPPT数据看板，输出参数信息以及MPPT静态测试功能。输出参数信息包含

了输出平均电压，平均电流，平均功率，效率等输出参数。MPPT静态测试功

能，包含了“运行时间”编辑框可设置运行时间。
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2.提醒：只有点击开机按钮后“MPPT”按钮才可被点击，运行时间结束后会

自动关闭测试。

3.点击“MPPT静态测试”按钮进入自动测试，“稳定时间”为等待仪器输出

稳定的时间，每个测试点在此时间结束后开始计算效率，同时用户还可以设

置“测试周期时间”。可通过选择不同的材料进行测试，编辑完成后点击“

OK”开启静态测试。
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4.当测试完成后会导出测试文件，软件为自动跳转并且打开，如中途关闭则

文件为空白。文件在软件目录下的STATIC_MPPT文件夹中。
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